
艺卓医用手术监视器

任何角度均可舒适观看
宽视角允许从侧面以最小的色偏观看显示器，从而为从不同角度

同时观看的多个人提供高质量的图像。

工厂内调整诊断精度
为确保尽可能显示最准确一致的灰阶，艺卓在产品出厂前会仔细测

量并设定每一灰阶色调，以提供完全符合DICOM Part 14或伽玛2.2
要求的显示器。

19英寸彩色显示器
用于医疗环境中图像的精确显示和诊断

Grayscale Tones

Br
ig

ht
ne

ss

Gamma 2.2

DICOM Part 14

Narrow 
Viewing 
Angles

Wide 
Viewing 

Angles



版权所属 © 2022 EIZO GmbH。保留所有权利。 (10001099, 2022/07) 

您将在这里找到您的EIZO联系伙伴:
www.eizo-or.com/contact

EIZO、EIZO标志和CuratOR是EIZO公司在日本和其他国家的注册商标。术语HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface,以
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或注册商标。规格如有变化，恕不另行通知。

连接端口

规格

可选型号 SCD 19102 D:带底座
SCD 19102 C: 无底座
SCD 19102 CP: 无底座,带面板保护
装置

机身颜色 黑色

面板 类型 彩色 (IPS)
背光 LED
尺寸 48 cm / 19”
物理分辨率 1280 x 1024 (长宽比5:4  )
可视图像尺寸
(水平 x 垂直)

376.0 x 301.0 mm

像素间距 0.294 x 0.294 mm
显示色彩 8位色彩: 1677万色
可视角度 

(水平/ 垂直, 典型值)

170° / 170°

亮度 (典型值) 330 cd/m2

对比度(典型值) 900:1
响应时间 (典型值) 18 ms (开/关)

视频信号 输入端口 BNC (复合), DVI-I, D-Sub 15 针 (独立同步,
复合同步, SoG), S-Video

数字扫描频率
 (水平 / 垂直)

31 - 100 kHz / 48 - 85 Hz

 模拟扫描频率
 (水平 / 垂直)

24 - 100 kHz / 48 -120 Hz

同步格式 独立, 复合, 绿同步

功率 电源要求 AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
最大功耗 58W

节能模式 低于8 W
电源管理 数字: DVI DMPM

模拟: VESA DPM
传感器 背光传感器

OSD 语言 英语,德语

特性和功能 强制模式

物理规格 净重 SCD 19102 D: 9.7 kg
净重(无底座) SCD 19102 C: 4.7 kg

SCD 19102 CP: 5.3 kg
 安装孔距
(VESA 标准)

100 x 100 mm, M4, 深度 7 - 9 mm

防护等级 SCD 19102 D, SCD 19102 C: IP20 SCD 
19102 CP: 前端防护等级IP22 , IP20

认证与标准
（有关最新消息，请联系艺卓中国）

CE / UKCA (Medical Device), IEC/
EN60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-
1-08, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 / 
A2:2010, EN60601-1-2 Class B, FCC-B,
RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC

配套附件
(可能因国家而异有关详细信息，请联系艺卓中国。)

信号线 (DVI-D - DVI-D, BNC - D-Sub 15 
针), Utility 光盘 (PDF 使用说明)

快速亮度稳定，可即时查看
艺卓的全自动亮度稳定功能利用内部背光传感器来快速稳定启动时的亮

度水平，并补偿由于环境温度和时间推移所引起的亮度波动。

多样化的输入支持
艺卓提供多种输入接口，允许与传统的和最先进的内窥镜系统连接，而

不需要其他可选设备或费用。由于支持环出，这些显示器也非常适合在

手术室进行多显示器级联或影像存档。

采用I/P转换，获取清晰影像
为了最大限度地减少隔行扫描/逐行扫描（I/P）转换期间通常出现的运
动伪像，该型号侦测影像之间随时间的变化量，并应用理想的校正量。

节省空间的安装
凭借其紧凑的尺寸和VESA安装的兼容性，这台19英寸的彩色显示器可

以作为在有限空间环境中使用的有效选择。

环境友好型LED背光灯
通过使用节能的LED作为背光，该显示器获得了良好的显示亮度值和低
耗电。与传统的CCFL技术相比，LED背光具有更长的显示寿命，不含
有害物质，因此符合当前的环境法规要求。

符合吊臂VESA标准
符合VESA标准，可连接到现有安装吊臂上。

易于清洁的LCD面板保护板
LCD面板保护板可确保屏幕不受划伤、损坏和液体的影响，并减少了对

显示器正面的清洁和消毒。

符合医疗标准，请放心使用
该款监视器符合最严格的医疗、安全和电磁辐射标准。

DVI-I BNC D-Sub 15 pin S-Video

尺寸 (mm)




